Snelgids voor het gebruik van Ezz en de Invoerdemo 

Maak de voor elk soort werk en elk gebouw eerst te geven invoer in l6 en K6.

Invoer van gegevens is mogelijk of nodig in gekleurde cellen, vrijblijvend in deze die gestipt zijn, niet van toepassing in versluierde cellen, en onpassend in cellen die grijs worden ingevolge elders gedane invoer van gegevens.

Geef dan eerst in kolom P op lijn 7 de vloeroppervlakte voor het gebouw of 1° wooneenheid (+ eventueel voor andere wooneenheden in kolom Q e.v.), en vervolgens op lijn 9 het beschermd volume (zoniet –bij appartementen– de bruto verdiepingshoogte op lijn 8).

Maak in K10 de ventilatiesysteemkeuze die geldt voor kolom P ; wijk zonodig af vanaf kolom Q voor andere wooneenheden. 

Volgens die ventilatiesysteemkeuze(n) wordt vanzelf de eventueel nodige invoer voortgeleid tot lijn 20. 


Geef in K21 het eventueel gewenst K-peil en in G23 de aan tabblad 'Vensters' ontleende (ontstentenis) U-waarde voor vensters.

Geef in kolom (O en/of) P (e.v.) de eventuele koudebruglengten op in de lijnen 24-25, en in de lijnen 26-48 de oppervlakten der voor komende soorten verliesoppervlakten. 
Dan blijkt vanzelf waar er in gekleurde eventueel gestipte cellen van kolommen E-G eventuele isolatiekeuzen nuttig zijn. 
Bij gebrek aan invoer of isolatiekeuzen gelden steeds vanzelf de in kolom H aangegeven (te realiseren) Umax waarden. 


Scherp de toepasselijke isolatiekeuzen in E-G van de lijnen 26-48 aan tot het in K10 als vereist of eventueel in K10 als gewenst vermelde K-peil gehaald wordt zodat K54 het bekomen K-peil op groene achtergrond weergeeft (niet getoond in de invoerdemo).
Als richtsnoer (niet getoond in de invoerdemo) geeft K52 een haalbaarheidsindicator en K55 het aantal punten mogelijke vermindering door vermijding van de op lijn 24-25 ingevoerde koudebruggen en/of door de vensters te plaatsen zonder zij- en bovenslag van metselwerk of achter buitenisolatie of geïsoleerde zij- en bovenslagen


Pas nadien zijn er op lijn 58 e.v. bij woongebouwen energie- en systeemkeuzen nodig in kolom K en/of I.

Geef in K97 de makelij of inertieklasse en wijk in Q e.v. eventueel af als dat per wooneenheid nodig zou zijn.

Lijn 98 geeft in kolom P e.v. reeds het verwachte E-peil per wooneenheid.

Geef dan eventueel in F100 de g-factor die bij ontstentenis geldt voor de beglazing, 
en geef op de lijnen 101-105 en 108-112 :

· in kolom P e.v. per wooneenheid : de richtingsverdeling der in hellend dak en in gevels (in lijnen 33-35,40,42 gezamenlijk gegeven) beglaasde oppervlakten 

· in kolom G : eventueel de richtingsspecifieke g-factor in afwijking op de in F100 gegeven waarde of voor de combinatie beglazing + zonwering ; instellen van waarden in kolom G betekent ook hun toepassing ! 

· in kolom D : de per richting eventueel toepasselijke reductiefactor voor mobiele zonwering als kolom G niet reeds waarden bevat voor de combinatie beglazing + zonwering;
instellen van waarden in kolom D betekent niet ook hun toepassing (dat gebeurt maar in lijn 120).

Per wooneenheid in kolom P e.v. :

· Lijn 118  geeft het effectief E-peil

· Lijn 119  geeft de oververhittingsindex en de overschrijding van de drempel en/of van de waarde waarbij boeten gelden

· Lijn 120  laat de per richting ingestelde reductiefactoren voor mobiele zonwering van toepassing maken per aparte wooneenheid 

K121-129 laat inzake oververhitting de weerslag zien van het in warme maanden aanvaarden van een binnentemperatuur > 23°C

Lijn 130 laat in kolom P e.v. per wooneenheid toe om inzake oververhitting de weerslag te zien van debietverhoging bij mechanische ventilatie.
